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Pompa di calore per ACS?

DLgs 48/2020

CAMBIA LA DEFINIZIONE DI IMPIANTO
TERMICO
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e Cadute di temperatura allo spegnimento
dell’impianto di riscaldamento
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Conta la massa dell’edificio?

La massa dell’edificio conta soprattutto
se l'edificio ha una trasmittanza alta
(poco isolato)

Se 'edificio e isolato la massa
dell’involucro e meno rilevante

Conta la costante di tempo dell’edificio
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Inerzia dell'impianto

Caldaia > Potenza disponibile > Energy intensive
Pompa di calore > Efficienza > Capital intensive

Riqualificazione dell'involucro > riduzione dei carichi, aumento
costante di tempo > pompa di calore

Rigqualificazione-delinvoluero-> a volte puo essere necessaria

potenza elevata > sistemi ibridi
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Pro e contro

Pro Contro
» Assenza di gas/flamma  Richiede calcoli dei carichi
» Servizio riscaldamento e piu precisi

raffrescamento * Progettazione accurata

« Utilizzo della rete elettrica Bilanciamento portate

 Temperatura di
alimentazione dei terminali
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INGG. HARLEY DI S. GIORGIO
E ALBERTO DATIRINO

7* EDIZIONE AGGIORNATA ED AMPLIATA

Come si progettano e come si eseguiscono gli impianti di

RISCALDAMENTO A TERMOSIFONE

RISCALDAMENTO CENTRALE: ad acqua calda, & circolazione accelerala,
ad acqua surriscaldats, a vapore, ad_aria calds, 8 aerolermi a
convettori, a tubi radianli incassati. Aujofocolari.

BRUCIATORI A NAFTA

Manusle di pratica consultezione ad uso dei progettishi e degli inslallator,
con numerosi esempi dl c I olo.
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Nessun intervento sull'involucro edilizio

Fonte: Michele Vio, seminari SIME
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“ Interventi sull’involucro: riduzione del 50%
dei fabbisogni

75 1 Fonte: Michele Vio, seminari SIME

TEMPERATURA ACQUA INGRESSO
RADIATORI[C]
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TEMPERATURA ARTA ESTERNA [°C]
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TENPERATURA ARIA ESTERNA [°C]
Fonte: Michele Vio, seminari SIME
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Energia prodotta da PdC
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Grazie per I'attenzione!

Filippo Busato

filippobusato@aicarr.org
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