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Uso: inserire classificazione

Enel Sole Enel Sole 

“Enel Sole progetta, costruisce  e gestisce impianti di 
illuminazione  pubblica e artistica  promuovendo tecnologie 

Facts

illuminazione  pubblica e artistica, promuovendo tecnologie 
innovative e soluzioni di risparmio energetico”

Numbers

• Azienda leader in Europa in 
ambito illuminazione pubblica

• Consolidata esperienza nel 

Fatturato

170+ Mni €

(80% da contratti a lungo 
termine)• Consolidata esperienza nel 

risparmio energetico e   nella 
riqualifica degli impianti IP 
attraverso piani della luce, 
progettazione, installazione, 

)

Gestione 

4000+ comuni
p g , ,
gestione e contratti di energia. 

• Comprovata esperienza 
nell’illuminazione artistica per 

(la metà delle 
Amministrazioni italiane)

Gestione nell’illuminazione artistica per 
la valorizzazione di chiese e 
monumenti storici. Oltre 750 
interventi in Italia e all’estero

2,000,000 punti 
luce(~23% del mercato 
italiano)

• Certificata  ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001

Risorse

300+ persone 
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Uso: inserire classificazione

Enel Sole come parte della visione Enel
Smart City Smart Street LightingSmart City – Smart Street Lighting

Smart Street Lighting
LED Public Lighting

La Smart City è:
“ una città basata sulle reti intelligenti, su una nuova generazione di edifici e di  una città basata sulle reti intelligenti, su una nuova generazione di edifici e di 

Soluzioni di trasporto a basse emissioni in grado di cambiare il nostro futuro 
energetico”

[Definizione tratta dalla Comunicazione della CE COM (2009) 519] 4
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Uso: inserire classificazione

ClienteApproccio Global Service nell’illuminazione

Approccio Global Service  Enel SoleApproccio tradizionale

Cliente

Fornitore

Approccio Global Service nell illuminazione

Conoscenza 
impianti

Conoscenza 
tecniche di 
gestione

Impiego di 
risorse

Determinazione della remunerazione 
in funzione delle prestazioni

Approccio Global Service  Enel SoleApproccio tradizionale

g
Ottimizzazione consumi per 

incrementare utili

Pianifica

EsegueCorregge

Pianifica

EsegueCorregge

Controlla Controlla

Ottimizzazione 
consumi 

Conoscenza 
impianti e Acquisizione 

Ottimizzazio
ne consumi 
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Uso: inserire classificazione

L’approccio Enel Sole al risparmio energetico

In pratica:
• Collaborazione e/o 

realizzazione del Piano 
Regolatore di Illuminazione 
Comunale 

• Progettazione di Energy Saving
• Progettazione e valorizzazione 

d i t i t i i  d i dei centri storici e dei 
monumenti, con la 
quantificazione dei relativi 
investimentiinvestimenti

• Intervento sostenibile, 
ottimizzato, sulle reti IP

Enel Sole ha realizzato su tutto il 
territorio nazionale 350 + Piani 
della Luce, diversi in collaborazione 
con l’Associazione Cielo Buio.



Uso: inserire classificazione

Illuminazione artistica – metodo di lavoroIlluminazione artistica metodo di lavoro

Soluzioni ad alta efficienza energetica per l’illuminazione e la

valorizzazione di edifici e borghi storici.

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE GESTIONE

qualità affidabilità stabilità
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Uso: inserire classificazione

Archilede: numeri e features di un prodotto di 
successo successo 

 Progetto avviato nel 2008

 Dal Marzo 2009 più di 1300 comuni hanno scelto
Archilede, con oltre 80.000 apparecchi Archilede

 Elevato risparmio energetico (40-70% rispetto
tecnologie tradizionali) : - 20,8 GWh/y (pari al consumo
medio annuale di 7.700 famiglie)

 Riduzione emissioni CO2: 14 400 ton/anno di CO2 Riduzione emissioni CO2: - 14.400 ton/anno di CO2
emesse (stessa quantità che si otterrebbe piantando circa
1.400.000 di alberi)

 70.000 ore di vita utile, con assenza di manutenzione
programmata; protezione dalle sovratensioni fino a 6
kV

 Elevata programmabilità del flusso

 Zero inquinamento luminoso

 Eccellente resa cromatica e uniformità del flusso

 Ampia gamma/ disponibilità anche di modelli a luce Ampia gamma/ disponibilità anche di modelli a luce
neutra (4000k) con le migliori performance energetiche
disponibili sul mercato
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Uso: inserire classificazione

San Vincenzo (Livorno)

Anno 2007 2008 2009 2010 Stima consumi 2011Anno 2007 2008 2009 2010

Consumi [kWh] 1.288.357 Non rilevato 1.453.716 1.175.000

Corpi illuminanti 2.095 2.050 2.461 2.461

HG 66% 55% 41% 26%

Stima consumi 2011
984.400 [kWh]

•Ottenuto per 2461 punti luce con 

11

HG 66% 55% 41% 26%

SAP/ioduri 22% 28% 28% 32%

Basso consumo 12% 17% 31% 42%

•Ottenuto per 2461 punti luce con 
consumo medio di 400 kWh
•Installati ca 1000 Archilede dal 
2009



Uso: inserire classificazione

Lodi: Illuminazione intelligente che 
favorisce il risparmiofavorisce il risparmio

Lodi è stato il primo 
capoluogo di Provincia in 

Lombardia ed uno dei 
primissimi in Italia a 

sperimentare la 
tecnologia led,  con 

l’installazione di 

928 Archilede

Riduzione media dei 
consumi energetici pari al 

42 % 
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Uso: inserire classificazione

Riferimenti per la progettazione illuminotecnica indoorRiferimenti per la progettazione illuminotecnica indoor

Requisiti illuminotecnici

• Comfort visivo• Comfort visivo
• Percezione visiva

UNI EN 12665 – ”Termini fondamentali e criteri per i 
requisiti illuminotecnici”

Requisiti di sicurezza

requisiti illuminotecnici

UNI EN 12464 – ”Illuminazione dei posti di lavoro”

q

• Illuminazione di sicurezza ed 
emergenza
UNI 11222 – ”Impianti di sicurezza negli edifici –

Requisiti energetici

UNI 11222 Impianti di sicurezza negli edifici 
procedure per la verifica periodica, la revisione la 
manutenzione ed il collaudo”

q g

• Certificazione energetica

UNI EN 15193 – ”Requisiti energetici per illuminazione”

13
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Uso: inserire classificazione

Normativa di riferimento

Requisiti energetici

Normativa di riferimento

Rendimento energetico degli edificiUNI EN 15193 Rendimento energetico degli edifici

Potenza 
Illuminazione 

Totale

Illuminam. 
costante

Luce 
naturale 
SI/NO

Fattore di 
Occupazione

Fattore Luce 
Naturale

Potenza 
Parassita 

Totale

Potenza 
totale 

circuito EM

L.E.N.I. Lighting Energy 
Numeric Indicator

Uffici

Istruzione

Ospedali

20                  40                  60                  80                  100                120                140    160                180

32,2                                  67,1

24,8                      54,9

50,7                                                                                                                  160,6

[ kWh / m2 x anno ]

Per ciascuna destinazione 
d’uso sono presenti 12 
diversi valori limite del 

LENI, che variano a 

Hotel

Ristoranti

Sport

Retail

34,6                                                                       108,1

27,1                                                                 92,1

37,9                                                                                     123,7

70,6                                                                                                               178,1

seconda della tipologia di 
impianto in 

considerazione

(a lato, le oscillazioni)

14

Produzione 37,5                                                                                      123,7
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Uso: inserire classificazione

Efficientamento illuminotecnico ufficiEfficientamento illuminotecnico uffici

Esempi di apparecchi con tecnologia LED

LED 4000K 60W LED 4000K 60W

LED 3200K 14/21W
Diretta
LED 4000K 48W
Indiretta
TC-L 2 x 55W

N° 1

LED 4000K 48W

LED 3200K 28W

N° 1
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Uso: inserire classificazione

Efficientamento illuminotecnico uffici
Si di ll

SERVER GESTIONE

Sistema di controllo DALI

G O

Ethernet (TCP/IP)

P1P2P3 P1P2P3
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Uso: inserire classificazione

Efficientamento illuminotecnico uffici
Esempio ufficio del ResponsabileEsempio ufficio del Responsabile

Ufficio – AS IS
42 incassi

1,34 kW
3368 17 kWh/42 incassi 3368,17 kWh/a

17



Uso: inserire classificazione

Efficientamento illuminotecnico ufficiEfficientamento illuminotecnico uffici

Illuminamento della postazione di lavoro

1818
AS IS

Superfici di lavoro sovrailluminate



Uso: inserire classificazione

Efficientamento illuminotecnico uffici
E i  ffi i  d l R bilEsempio ufficio del Responsabile

Risparmio Risparmio 
energetico 

74%

Ufficio – TO BE
18 LED 28W WW

0,349 kW
1162 02 kWh/18 LED 28W WW 1162,02 kWh/a
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Uso: inserire classificazione

Efficientamento illuminotecnico uffici DirezionaliEfficientamento illuminotecnico uffici Direzionali

Illuminamento della postazione di lavoro

2020
TO BE

Illuminazione “funzionale”
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Uso: inserire classificazione

Piazza Cavalli
(Piacenza)

• Totale apparecchi 77

(Piacenza)

pp

• Totale potenza impegnata 7,4 kW

• Lampade installate: Ioduri 
metallici alta resa cromatica 
3000°K, Fluorescenti 4000°K.
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Uso: inserire classificazione

Piazza Duomo
(Piacenza)

• Totale apparecchi: 175 

(Piacenza)

• Totale apparecchi: 175 

• Totale potenza impegnata: 12 KW

• Lampade installate: alogenuri 
metallici 3000K, fluorescenti 
2000K  Alogene  dicroiche2000K, Alogene, dicroiche
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Uso: inserire classificazione

Duomo di
Orvieto

Apparecchi dedicati 

Orvieto

Apparecchi dedicati 
alla facciata

Ante

• 12 proiettori

• Consumo 6 kw

Post

• 19 proiettori

• Consumo 1,9 Kw

Luce diffusa ed 
omogenea lungo tutte 
le facciatele facciate

Consumo complessivo: 118 proiettori, 12 Kw
31



Uso: inserire classificazione

Duomo di Orvieto
Planimetria Proiettori Planimetria Proiettori 

• 5000 metri di cavo posato

• 15 metri di scavo
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Uso: inserire classificazione

Duomo di Orvieto
Sistema di ControlloSistema di Controllo

• Sistema di controllo

centralizzato a BUS siacentralizzato a BUS, sia

per la gestione che la

manutenzione

• Programmazione di scenari!
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Uso: inserire classificazione

Palazzo SpadaPalazzo Spada

• Totale apparecchi: 7 

• Totale potenza impegnata: p p g
1,5 KW

• Lampade installate: Alogenuri p g
metallici
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Uso: inserire classificazione

Sala Riaria, Palazzo della Cancelleria (Roma)Sala Riaria, Palazzo della Cancelleria (Roma)

• Totale apparecchi: 40 • Totale apparecchi: 40 

• Totale potenza 
impegnata: 3 5 KWimpegnata: 3,5 KW

• Lampade installate: 
Alogenuri metalliciAlogenuri metallici
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Uso: inserire classificazione

Sede CEI, MilanoSede CEI, Milano

• Totale apparecchi 36• Totale apparecchi 36

• Totale potenza impiegata 1 kW

Il totem luminoso fornisce agli utenti utili informazioni circa

3636

Il totem luminoso fornisce agli utenti utili informazioni circa

l’evoluzione dei fenomeni meteorologici sulla pressione

atmosferica.
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